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ZiRCONiA 31.10.18

Lectric-FX

Beutel 1

Widerstand 100R 3

Widerstand 470R (= 475R) 2

Widerstand 1k 1

Widerstand 3,3k 2

Widerstand 4,7k 1

Widerstand 6,2k (=6,4k) 1

Widerstand 6,8k 1

Widerstand 10k (=7,5k) 4

Widerstand 15k 3

Widerstand 22k 2

Widerstand 47k (=47,5k) 5

Widerstand 100k 2

Widerstand 150k 1

Widerstand 220k 3

Widerstand 470k 4

Widerstand 475k 5

Widerstand 1M 1

1N4148 6

1N4007 = 1N4001 1

Beutel 2

Keramik 100pF 3

Keramik 820pF 4

MKT 3,3nF 2

MKT 4,7nF 2

MKT 5,6nF 2

MKT 10nF 2

MKT 15nF 1

MKT 0,1uF 6

MKT 0,33uF 2

MKT 1uF 1

Elko 2,2uF 2

Elko 4,7uF 3

Elko 47uF 1

Elko 100uF 1

Beutel 3

8 Pin IC Sockel 2

DIP Schalter 2-fach 1

LM358 1

OP275 1

VTL5C3 1

MPSA18 1

2N5088 1

2N3904 6

3 Pin Sockel 6

LED 5mm rot 1

LED Fassung 5mm 1

Beutel 4

Poti 16mm 100k lin gewinkelt print 1

Poti 16mm 50k lin gewinkelt print 1

Poti 16mm 100k log gewinkelt print 1

Kippschalter DPDT 1

Klebefüße 12,7mm (Rückseite Poti) 3

6,3mm Klinkenbuchse offen Mono Lumberg 2

Klebefüße 1

DC Buchse TWN 1

Fußschalter 3PDT 1

Drahtpack 1

Platine ZirCONiA Compressor 1


